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        DOPPIO PIR AD EFFETTO TENDA A BASSO ASSORBI MENTO 
            COMPATIBILE CON QUALSIASI TRASMETTITORE  RADIO 
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1. Aprire il rilevatore svitando le viti di chiusura A e B (vedere immagine 1). Posizionare la base del rilevatore al centro dello 
stipite superiore della finestra o della porta da proteggere e segnare sul muro la posizione dei fori di fissaggio. Praticare i 
due fori utilizzando una punta Ø 5mm ed inserivi i due tasselli inclusi nella confezione. 
 
 

 
 
 
 
2. Fissare la base del rivelatore al muro e procedere con i cablaggi in morsettiera e le regolazioni del dip switch seguendo i 

seguenti schemi: 

 
 

 
 

 
 

N° DIP STATO DIP 
 

1 
ON 1 impulso 
OFF 2 impulsi 

 

2 
ON sensori in OR  
OFF sensori in AND 

 

3 
ON LED attivo 
OFF LED non attivo 

 

4 
ON antiaccecamento attivo 
OFF antiaccecamento non attivo 

 

5 
ON alimentazione attiva 
OFF alimentazione non attiva 

   
Settaggio consigliato: 
 

1 2 3 4 5 
OFF OFF OFF ON ON 

 
 

A B IMMAGINE 1 IMMAGINE 2 

POSITIVIO ALIMENTAZIONE TRASMETTITORE  
 

TAMPER / ANTIACCECAMENTO 

ALLARME  

 NEGATIVO ALIMENTAZIONE TRASMETTITORE 

COLLEGAMENTI MORSETTIERA  

X1 

 

  SETTAGGIO DIP-SWITCH 

 

���������	�

	����

�
�	������

 

TAMPER / ANTIACCECAMENTO 

ALLARME  
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6 
 



  

 

 

Uffici:  
Via Roncaglia, 14 
20146 Milano – Italy 
Tel.: +39 02.48006383 
Fax: +39 02.48025620 

Produzione:  
Via Ramazzone, 23 
43010 Fontevivo (PR ) – Italy 
Mail: tech@mitech-security.com 
www.mitech-security.com Pagina 2 di 2 

AVVERTENZE: 
·  Evitare i raggi solari diretti 
·  Evitare di fissare il rivelatore a diretto contatto con pioggia, vento, ecc. 
·  Evitare che il rivelatore possa essere influenzato d a oggetti riflettenti 
·  Installare il rilevatore ad una distanza utile di a lmeno 5 cm da tapparelle/persiane/zanzariere/finest re. Dove non sia 

possibile rispettare tali distanze si consiglia di disabilitare la funzione antiaccecamento (DIP3 in OF F). 
·  Non installare nelle vicinanze di condizionatori o scambiatori di calore che possono generare sbalzi d i temperatura 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ALIMENTAZIONE 1 batteria litio 3,6 Vcc 
ASSORBIMENTO  20 � A a riposo – 2 mA in allarme 
CONTEGGIO IMPULSI 1 o 2 impulsi in 2.5 s 
TIPO DI LENTE Fresnel 
ANTIAPERTURA contatto interno 
COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA automatica 
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO da -20°C a +50°C 
UMIDITÀ AMBIENTALE 85% (max) 
DIMENSIONE L X A X P  280 x 38 x 30 mm 
PESO 160 gr 
GRADO DI PROTEZIONE IP54 

 
 
 
 
 
 

 

 

  AREA DI RILEVAZIONE ESEMPIO  

 

  CARATTERISTICHE 
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L’installazione deve esser e effettuata da personale qualificato.  
MITECH non è responsabile per danni e/o malfunzionam enti del sensore causati da una errata installazion e  
e/o utilizzo improprio dello stesso. 

 


